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Checkliste ECC-Umstellung 

 
 
 
 
 
 
 
Konnektor  
Voraussetzungen: Firmware-Version Konnektor mindestens 5.70.6   
☐  Versionsnummer in Management-Oberfläche des Konnektors unter „Version“ überprüft  

☐  keine Aktualisierung notwendig oder 

☐  Firmware nach Anleitung aktualisiert   
Konnektor Re-Registrierung  
☐  Re-Registrierung ist bereits in Vergangenheit erfolgt oder 

☐  Re-Registrierung über Management-Oberfläche des Konnektors nach Anleitung erfolgt  
  
eHBA   
eHBA von Telekom  
☐  alle Telekom eHBAs sind ECC-fähig  

☐  Zur-Kenntnis-genommen: Telekom eHBAs unterstützen ab 1.1.2026 ausschließlich ECC-
Zertifikate. Das Primärsystem muss deshalb zum 31.12.2025 auf ECC-vorbereitet sein.   
  
Institutionskarte SMC-B  
SMC-B von Telekom  
☐  kein Handlungsbedarf (keine Kontaktaufnahme durch Telekom = SMC-B ist ECC-fähig)  

☐  Handlungsbedarf: neue SMC-B bestellt  
  
Primärsystem (PVS, KIS, etc.)  
☐  ECC-Fähigkeit des Primärsystems durch Hersteller-Kontakt/Kontrolle Updatedokumentation 
und einspielen des notwendigen Updates vor 31.12.2025 sichergestellt  
  
KIM-Client  
Version 3.0.0-4   
☐  Version überprüft  

☐  keine Aktualisierung notwendig oder 

☐  KIM-Client aktualisiert   
  

Kartenterminal und Gerätekarte gSMC-KT  
Kartenterminals  

☐ Kartenterminals sind alle auf dem neuesten Versions-Stand  
gSMC-KTs  
☐  gSMC-KT von der Telekom: kein Handlungsbedarf oder  
gSMC-KT von anderem Anbieter: ECC-Fähigkeit nach Anleitung überprüfen  

☐  Überprüfung zeigt ECC-Fähigkeit: kein Handlungsbedarf  

☐  Überprüfung zeigt keine ECC-Fähigkeit: neue Karte bestellt  
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